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SENSORFLOW NEW A7556XG

Sensorflow NEW | Håndvaskarmatur 49x180x170 mm, 120 mm tudfremspring i sort, 5 l/min (3 
bar), Uden bundventil | Batteristyret, Berøringsfri kontrol

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte 
oplysninger.

Oprettelsesdato: 03/2024

 

Genneral information

Produktkategori: Håndvaskarmaturer

Produkttype: Håndvaskarmatur

Brand: Ideal Standard

Serie: Sensorflow NEW

Designer: Ideal Standard

Colour: XG - Sort

Overfladebehandling: Mat

Maksimal højde (mm): 170

Maksimal bredde (mm): 49

Maksimalt fremspring (mm): 180

Monteringstype: Akselfiksering

Nettovægt (kg): 1.61

EAN-kode: 4015413352116

Funktioner

Batteristyret Berøringsfri kontrol

Downloads

• Installation Guide • Spare Parts List

Produkt standarder & certifikater

Standarder: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 15091

KIWA-certifikat navn: K95243

ACS-certifikat navn: 21 ACC LY 095_221

WEEE-godkendelse navn: DE29422474

Produkt specifikation

Antal greb: 0

Automatisk cyklus skylning: Ja

BlueStart teknologi: Nej

Farvekode: XG

Farvebeskrivelse: sort

Forsyningsspænding (V): 6

Cool Body teknologi: Nej

Beskyttelsesklasse (IP): IP67

Easy-Fix teknologi: Nej

Justerbar skylletid: Ja

Programmering af skylletiden: Manuel

IdealPure teknologi: Nej

Med kædeøje: Nej

Integreret elektronik: Ja

Lavtryksmodel: Nej

Materiale: Metal

Billede & tegning

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7556/IS_Sensorflow_Multiproduct_IGuide_NN_A7556;A7557;A868889R3.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7556/IS_Sensorflow_A7556_SparesL_NN.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Produkt specifikation

Materialespecifikation: Messing

Maksimalt flow (3 bar l/min): 5

Max. gennemstrømning ved 3 
bar (l) for alle udløb: 

5

Max. gennemstrømning ved 3 
bar (l) for tud: 

5

Maksimal cyklusrensningstid (h): 72

Maksimal rækkevidde (cm): 250

Max. driftstryk (bar): 10

Maksimal skylletid (sek): 240

Minimumscyklusrensningstid (h): 6

Mindste rækkevidde (cm): 50

Min. driftstryk (bar): 0.5

Mindste skylletid (sek.): 1

Kontroltype: Infrarød

PVD teknologi: Nej

Mulig permanent aktivering: Ja

Sikkerhedsstop efter (sek): 55

Tud model: Fast

Overflade beskyttelse: Belagt

Overfladebehandling: Mat

Type perlator: Adaptor

Skjult perlator: Synlig

Justerbar perlator: Nej

Vandalsikret: Nej

Kontaktløs kontrol: Ja

Type af strømforsyning: Batteri

Type af temperaturkontrol: Manuel betjening

Med afløbsprop: Nej

Med rosette(r): Nej

Med greb: Ja

Med udtag: Ja

Med udtrækstud: Nej

Med afløbssæt: Nej

Monteringstype: Akselfiksering

Monteringstype: Hanehul

http://www.idealstandard.fr
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Lokale kontaktoplysninger:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

