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CERALINE BC822XG

CERALINE | Servantehane 50x100x147 mm i sort, Uden bundventil | EasyFix, Skjult luftblander, 
Ecoflow, EPD

 
Genneral information

Produkttype Servantehane

Brand Ideal Standard

Serie CERALINE

Farvekode XG

Farvebeskrivelse Sort

Overfladebehandling Mat

Maksimal højde (mm) 147

Maksimal bredde (mm) 50

Maksimalt fremspring (mm) 135

Monteringstype EasyFix

EAN-kode 3800861101468

With EPD Ja

Nettovægt (kg) 1.31

Funktioner

EasyFix Skjult luftblander

Ecoflow EPD

Downloads

• EPD

• Monteringsvejledning

• reservedelsliste

 

Produkt standarder & certifikater

Standarder DIN EN 248 | DIN 4109-1 | DIN EN 817

KIWA-certifikat navn K99067

Produkt specifikation

Antal rosetter 1

Med tilslutning til et byggesty-
ringssystem

Nej

Type af temperaturkontrol Manuel betjening

Med greb Ja

Antal greb 1

Greb position Top

Grebstype Pindegreb

Betjeningsmåde Volumen- og temperaturkontrol

Grebsmateriale Metal

Med udtrækstud Nej

Med udtag Ja

Tud model Fast

Type perlator Luftblander

Justerbar perlator Nej

Skjult perlator Skjult

Vandalsikret Nej

Tudmateriale Rør

Billede & tegning
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC822/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;SingleLeverMixer;EPD-IDE-20220322-IBB1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC822/IS_Ceraline_B565107_IGuide_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC822/IS_Ceraline_Multiproduct_SparesL_NN_BC192;BC193;BC203;BC268;BC822;BD136.pdf
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Lavtryksmodel Nej

Med rosette(r) Ja

Rosettens udformning Rund

DVGW egensikker Nej

Kropmateriale Messing

Overflade beskyttelse coated

Med afløbssæt Nej

Easy-Fix teknologi Ja

BlueStart teknologi Nej

Cool Body teknologi Nej

Med flowbegrænser Ja

PVD teknologi Nej

IdealPure teknologi Nej

IdealPlus technology Nej

Maksimalt flow (3 bar l/min) 5

Et-grebskartouche

Water activation Løft

Fastgørelse af kartouche Gevindring

Ventilens nominelle størrelse 35

http://www.idealstandard.fr
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Lokale kontaktoplysninger:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

