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CERATHERM T125 A7589A2

CERATHERM T125 | Brusesystem 304x1191 mm i brushed gold | Termostatfunktion, Vand og 
energibesparelser, 12 L/min flow regulator, PVD Teknololgi

 
Genneral information

Produkttype Brusesystem

Brand Ideal Standard

Serie CERATHERM T125

Farvekode A2

Farvebeskrivelse Brushed Gold

Overfladebehandling Satin

Maksimal højde (mm) 1191

Maksimal bredde (mm) 304

Maksimalt fremspring (mm) 576

EAN-kode 4015413352529

Nettovægt (kg) 4.40

Funktioner

Termostatfunktion Vand og energibespa-
relser

12 L/min flow regulator PVD Teknololgi

Downloads

• Monteringsvejledning • reservedelsliste  

Produkt standarder & certifikater

ACS-certifikat navn 21 ACC LY 488_809

Produkt specifikation

Termostatisk Yes

Type af temperaturkontrol Termostatisk

Greb position Side

Med omskifter Ja

Overflade beskyttelse coated

Med brusestangssæt Ja

Med håndbruser Ja

Med hovedbruser Ja

Med bruseslange Ja

Med sæbeholder Nej

Med hylde(r) Nej

Materiale Metal / Plast

Højdejusterbar håndbruser Ja

Med sidebruser Nej

Min. driftstryk (KPa) 50

Justerbare fastgørelsespunkter Nej

Dybdejusterbar hovedbruser Nej

Med S-forbindelser Ja

Med kontraventil Ja

PVD teknologi Ja

Lodret justerbar brusestang Nej

Billede & tegning
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7589/IS_CerathermT125_A7589_IGuide_NN_A869006R1.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7589/IS_CerathermT125_A7589_SparesL_NN.pdf
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IdealPlus technology Nej

Max. gennemstrømning ved 300 
kPa (l) for alle udløb

8/12

Maksimalt flow (3 bar l/min) 12

Ventil teknologi PreciTherm

Termostatisk

Fastgørelse af kartouche Gevindring

Ventilens nominelle størrelse G3/8

http://www.idealstandard.fr
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Lokale kontaktoplysninger:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

